
    Typ A177

OPIS
Elektrozawór 2 drogowy, normalnie zamkni ty z serwosterowaniem. 
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 316 z cewk  w wersji
przeciwwybuchowej, zgodn  z: 
LCIE 03 ATEX 6055X ExII2G/D EEx ”d” IIC T6 

BUDOWA
Korpus   Stal nierdzewna 
Uszczelnienie  NBR 
    FPM 

BUDOWA CZ I PRZECIWWYBUCHOWEJ: 
Obudowa   Stop aluminium w kolorze czarnym 
Przy cze elektryczne ½” NPT   

W A CIWO CI
Minimalne ci nienie ró nicowe 0.15 bar
Maksymalne dopuszczalne ci nienie 25 bar 
Maximum fluid viscosity 25cSt (mm ²/s) 
Temperatura otoczenia:  -10° +40°C 

Pozycja monta u z cewk  w pozycji pionowej.

OPCJE: Wersja z regulacj  pr dko ci pracy.   

UWAGA: Elektrozawory przeznaczone s  do pracy wy cznie z medium nie wybuchowym. 
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 Uszczelnienie     Przyk ad A177DB12///96E uszczelnienie NBR  

 Cewka    Cewka V220 –230  50/60Hz 

Przy cze rednica KV

Ci nienie ró nicowe  

pracy bar 

Nominalny pobó® 

mocy 

Cewka 
Zakres

KOD G mm m³/h Min Max AC DC Typ Uszczel. temper.

  AC DC Praca Watt °C

 A177C.....12///..... 3/8” 12 2 0.15 15 15 NBR=B -10 +90 

 A177D.... .12///..... 1/2”  12 2.2 0.15 15 15   

 A177E ... .18///..... 3/4”  18 5.2 0.15 13 13 FPM=V -10+120

 A177F..….25///..... 1” 24 10.2 0.15 10 10 

20VA 14W 96



Typ A177

                                          

CEWKA 

AC 

~50 /60Hz Volt 

DC

Volt

cznik

24 48 110 220

230
420 12 24 48

Typ 96

Kod
96B 96C 96D 96E

Na

zamówienie 960 961 962 ½”NPT

PRZY CZE A B C D E F Waga Kg 

G3/8” 12 59 87 17 153.5 78 17 1.31 

G1/2” 59 87 17 153.5 78 17 1.31 

G3/4” 79 100 21.5 163 91 22.2 1.55 

G1” 96 100 27 176.5 91 30.2 2.15 
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WYKAZ CZE CI ZAMIENNYCH 

1. Membrana 

WYMIARY 

OPIS 

Tolerancja napi cia

-10% +15%. 

OPCJE 

Przy cze elekt. ¾ NPT 

½” – ¾” GAS Uni 6125
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