
Zawory sterowane pneumatycznie M5

Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8"

Zawory sterowane elektromagnetycznieG1/8"

Zawory do monta¿u w grupy G 1/8"

Zawory i elektrozawory  G 1/4"

Zawory i elektrozawory G 1/4"
do monta¿u w grupy

Zawory i elektrozawory  G 3/8"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 3/4"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 1"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 1,5”
do powietrza i pró¿ni

Zawory i rozdzielacze
sterowane pneumatycznie
i elektromagnetycznie
z systemem grzybkowym
serii 700
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Seria 700

4.1

Opis serii

Niezawodne zawory uzupe³niaj¹ seriê 105 i 228. System grzybkowy charakteryzuje siê podwy¿szon¹ odpornoœci¹ 
na trudne warunki pracy ( cz¹steczki kurzu w sprê¿onym powietrzu, niewystarczaj¹ce smarowanie, itp.).
Zawory te wysêpuj¹ tylko w wersji 3/2 normalnie zamkniêtej. Ciœnienie steruj¹ce roœnie wraz ze wzrostem ciœnienia 
w linii zasilaj¹cej zawór.

Materia³y konstrukcyjne:
M5 G 1/8"

Korpusy

Pokrywy

Grzybki

To³czki

Uszczelki

Korki zamykaj¹ce

Sprê¿yny

Mosi¹dz niklowany 

Mosi¹dz niklowany 

Utwardzana stal niklowana

Stop aluminium 2011

Olejoodporna guma (NBR)

Mosi¹dz niklowany 

Stal nierdzewna  AISI 302

Aluminium anodyzowane

Aluminium anodyzowane

Utwardzana stal niklowana

Stop aluminium 2011

Olejoodporna guma (NBR)

Mosi¹dz niklowany 

Stal nierdzewna  AISI 302

705.32.11.1

718.32.11.1

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Waga gr. 80 

Waga gr. 120

Monostabilny
- powrót sprê¿yn¹

10 bar

10 bar

min.

-5° C

min.

-5° C

maks.

+70° C

maks.

+70° C

570 NI/min

115 NI/min

5,5 mm

2,5 mm.

G 1/8"

M 5
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Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Zawory grzybkowe 3/2 sterowane pneumatycznie
M5 - G 1/8"

Dane techniczne

Medium

Dane techniczne

Medium

12

3

10

1

2

12

3

10

1

2

U¿ytkowanie i obs³uga:

Czas bezawaryjnej pracy tych rozdzielaczy elektromagnetycznych w normalnych warunkach pracy okreœla 
siê na 10 do 15 milionów cykli. W³aœciwe smarowanie zapobiega przedwczesnemu zu¿yciu uszczelnieñ, 
w³aœciwa filtracja powietrza zabezpiecza przed gromadzeniem siê kurzu i brudu powoduj¹cego niew³aœciw¹ 
pracê rozdzielacza.
Nale¿y przestrzegaæ podanych zakresów ciœnienia i temperatury pracy. 
W przypadku pracy rozdzielacza w œrodowisku zapylonym, wyjœcia odpowietrzaj¹ce powinny byæ 
zabezpieczone przed wnikaniem py³u i kurzu.
Dostêpne s¹ zestawy naprawcze (usczelnienie i suwak) umo¿liwiaj¹ce szybk¹ i bezproblemow¹ renowacjê 
rozdzielaczy nawet we w³asnym zakresie.

Uwaga: do naolejenia u¿ywaæ oleju hydraulicznego klasy H takiego jak MAGNA GC 32 (Castrol)

Monostabilny
- powrót sprê¿yn¹

œrednica
 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³yw przy 6 barach

ze spadkiem p = 1 

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Temperatura
pracy

przy³¹cza
robocze

œrednica
 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³yw przy 6 barach

ze spadkiem p = 1 

Temperatura
pracy

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze
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4.3

G³ównym celem powstania serii zaworów grzybkowych by³a niezawodnoœæ i pewnoœæ ich dzia³ania.
W odró¿nieniu do zaworów suwakowych, zawory grzybkowe oferuj¹ du¿o wy¿sz¹ odpornoœæ na
trudne warunki pracy, wystêpowanie kurzu i niewystarczaj¹ce naolejenie. 
Zawory grzybkowe nadaj¹ siê szczególnie w systemach wymagaj¹cych bardzo du¿ej niezawodnoœci.
Jeszcze jedn¹ wa¿n¹ zalet¹ jest szybkoœæ dzia³ania. Jest ona przynajmniej dwa razy wiêksza od 
prêdkoœci dzia³ania zaworu suwakowego. Zawory grzybkowe nie wystêpuj¹ w wersjach bistabilnych 
oraz 5/3. Sygna³ steruj¹cy musi wystêpowaæ poprzez ca³y czas dzia³ania zaworu. 
Wejœcia i wyjœcia powietrza oraz odpowietrzenia s¹ przypisane na sta³e i nie mog¹ byæ zamieniane 
by otrzymaæ wersjê normalnie otwart¹ z zaworu normalnie zamkniêtego.
Wystêpuje mo¿liwoœæ wykonania zaworu 2/2 z zaworu 3/2 poprzez zakorkowanie odpowietrzenia 
(portu nr 3.).

Kod zamówieniowy odnosi siê do zaworu w komplecie z mechanizmem pilota M2
(patrz  seria  300). Cewki  zamawiane osobno.

Cewki z homologacj¹ na U.S.A.  i  Kanadê dostêpne na zapytanie.

Opis serii

Materia³y konstrukcyjne:

Anodyzowane aluminium

Anodyzowane aluminium

Utwardzana niklowana stal

Poliuretan + guma

Mosi¹dz

Stal nierdzewna AISI 302

Zawory grzybkowe sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie

G 1/8" ÷ G 1/4"

U¿ytkowanie i obs³uga:

Czas bezawaryjnej pracy tych rozdzielaczy elektromagnetycznych w normalnych warunkach pracy okreœla 
siê na 10 do 15 milionów cykli. W³aœciwe smarowanie zapobiega przedwczesnemu zu¿yciu uszczelnieñ, 
w³aœciwa filtracja powietrza zabezpiecza przed gromadzeniem siê kurzu i brudu powoduj¹cego niew³aœciw¹ 
pracê rozdzielacza.
Nale¿y przestrzegaæ podanych zakresów ciœnienia i temperatury pracy. 
W przypadku pracy rozdzielacza w œrodowisku zapylonym, wyjœcia odpowietrzaj¹ce powinny byæ 
zabezpieczone przed wnikaniem py³u i kurzu.
Dostêpne s¹ zestawy naprawcze (usczelnienie i suwak) umo¿liwiaj¹ce szybk¹ i bezproblemow¹ renowacjê 
rozdzielaczy nawet we w³asnym zakresie.

Uwaga: do naolejenia u¿ywaæ oleju hydraulicznego klasy H takiego jak MAGNA GC 32 (Castrol)

Korpusy

Pokrywy

Grzybki

Uszczelki

Podk³adki

Sprê¿yny

Seria 700
RECTUS POLSKA



Seria 700

4.4

778.32.11.1C

778.32.0.1C.M2

778.32.11.1A

778.32.0.1A.M2

778.52.11.1

778.52.0.1.M2

Waga gr. 170 

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Minimalne ciœnienie pracy  3 bary

Waga gr. 240 

Waga gr. 250 

Waga gr. 310

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

10 bar -5°C

min. maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw. 840 NI/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"
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Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Zawory i elektrozawory grzybkowe 3/2 - 5/2
G 1/8"

12

3

10

1

2

12 10

3 1

2

3 1

2

12 10

14

15

4

3

2

12

4

14

15 3

2

12

12

13

2

10

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Dane techniczne

Medium
œrednica

 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar

ze spadk. p = 1 

Temperatura pracy przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce
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min. maks.
Medium œrednica

 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar

ze spadk. p = 1 

Temperatura pracy przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce

4

4.5

788.52.11.1

788.52.0.1.M2

788/2
788/3
788/4
788/5

2-zawory
3-zawory
4-zawory
5-zawory

Waga gr. 315
Waga gr. 440
Waga gr. 565
Waga gr. 690

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Waga gr. 260

Waga gr. 320

Bazy

-5°C
+70°C valves

+50 C solen. valv. 840 NI/min 6 mm. G 1/8" G 1/8"

5/2

5/2
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95 (2-zawory)

130 (3-zawory)

165 (4-zawory)

200 (5-zawory)

5 5 5 5

G1/8

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Zawory i elektrozawory grzybkowe 5/2
do monta¿u na bazach G 1/8"

10 bar

14

15

4

3

2

12

4

14

15 3

2

12

Dane techniczne

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

do monta¿u na bazie

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

do monta¿u na bazie

Seria 700
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4.6

774.52.11.1

3/2

3/2

5/2

5/2

Seria 700

774.32.11.1C

774.32.0.1C.M2

774.32.11.1A

774.32.0.1A.M2

774.52.0.1.M2

Waga gr. 395 

Waga gr. 460 

Waga gr. 510 

Waga gr. 570

1560 NI/min 8 mm. G 1/4" G 1/8"
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Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Minimalne ciœnienie pracy  3 bar

Minimalne ciœnienie pracy 3 bary

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Zawory i elektrozawory grzybkowe 3/2 - 5/2
G 1/4"

12

3
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1

2

12 10

3 1

2
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4
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15 3
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12
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2

10

3 1

2

12 10

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

10 bar -5°C

min. maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw.

Dane techniczne

Medium œrednica
 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar

ze spadk. p = 1 

Temperatura pracy przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce
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4.7

5/2

5/2

784.52.11.1

784.52.0.1.M2

784/2
784/3
784/4
784/5

2-zawory
3-zawory
4-zawory
5-zawory

Waga gr. 660
Waga gr. 825
Waga gr.1195
Waga gr.1455 

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy  3 bary

Waga gr. 530 

Waga gr. 590

Bazy

1560 NI/min 8 mm. G 1/4" G 1/8"
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120 (2-zawory)

165 (3-zawory)

210 (4-zawory)

255 (5-zawory)

5 5 5 5

G1/4

Zawory i elektrozawory grzybkowe 5/2
do monta¿u na bazach G 1/4"

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

14
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4

3

2

12

4

14

15 3

2

12

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

do monta¿u na bazie

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

do monta¿u na bazie

10 bar -5°C

min. maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw.

Dane techniczne

Medium
œrednica

 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar

ze spadk. p = 1 

Temperatura pracy przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce

Seria 700
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