
Zawory sterowane pneumatycznie M5

Zawory sterowane pneumatycznie G 1/8"

Zawory sterowane elektromagnetycznieG1/8"

Zawory do monta¿u w grupy G 1/8"

Zawory i elektrozawory  G 1/4"

Zawory i elektrozawory G 1/4"
do monta¿u w grupy

Zawory i elektrozawory  G 3/8"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 3/4"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 1"
do powietrza i pró¿ni

Zawory i elektrozawory  G 1,5”
do powietrza i pró¿ni

Zawory i rozdzielacze
sterowane pneumatycznie
i elektromagnetycznie
z systemem grzybkowym
serii 700
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Seria 700Zawory i elektrozawory do sprê¿onego powietrza i pró¿ni
G 3/8" ÷ G 1,5”

4.8

779/V.32.0.1AC
773/V.32.0.1AC
771/V.32.0.1AC

779/V.32.0.1C
773/V.32.0.1C
771/V.32.0.1C

779/V.32.0.1A
773/V.32.0.1A
771/V.32.0.1A

779/V.32.11.1C
773/V.32.11.1C
771/V.32.11.1C

779/V.32.11.1A
773/V.32.11.1A
771/V.32.11.1A

779/V.32.0.1AA
773/V.32.0.1AA
771/V.32.0.1AA

Opis serii

Zawory sterowane pneumatycznie i elektromagnetycznie o du¿ym przep³ywie. Zawory grzybkowe tej serii
przeznaczone do sprê¿onego powietrza i pró¿ni s¹ produkowane tylko w wersjach 3/2 i 2/2,
obie w wersji normalnie zamkniêtej lub normalnie otwartej.
Zawory grzybkowe dla sprê¿onego powietrza u¿ywane s¹ w aplikacjach w podobny sposób jak zawory z 
suwakiem. W przypadku zastosowañ pró¿niowych nale¿y specjaln¹ uwagê poœwiêciæ na w³aœciwy dobór 
zaworu oraz jego w³aœciwe przy³¹czenie do pompy pró¿niowej.

Kod zamówieniowy odnosi siê do zaworu wraz z mechanizmem pilota ("M2" lub "M2/V" w przypadku 
pró¿ni- patrz seria 300). Cewki nale¿y zamawiaæ osobno.

Cewki z homologacj¹ na rynki  U.S.A.  i  Kanadê dostêpne na zapytanie.

Materia³y konstrukcyjne :

Oznaczenia przy³¹czy na zaworach do pró¿ni:

G 3/8" G 1/2" - G 3/4" G 1,5”G 1"

Anodyzowane aluminium     Stop cynku

Anodyzowane aluminium

Olejoodporna guma (NBR)

Aluminium

Stal nierdzewna AISI 303

Stal nierdzewna AISI 302

Olejoodporna guma (NBR)

Stop aluminium

U¿ytkowanie i obs³uga:

Czas bezawaryjnej pracy tych rozdzielaczy elektromagnetycznych w normalnych warunkach pracy okreœla 
siê na 10 do 15 milionów cykli. W³aœciwe smarowanie zapobiega przedwczesnemu zu¿yciu uszczelnieñ, 
w³aœciwa filtracja powietrza zabezpiecza przed gromadzeniem siê kurzu i brudu powoduj¹cego niew³aœciw¹ 
pracê rozdzielacza. Nale¿y przestrzegaæ podanych zakresów ciœnienia i temperatury pracy. 
W przypadku pracy rozdzielacza w œrodowisku zapylonym, wyjœcia odpowietrzaj¹ce powinny byæ 
zabezpieczone przed wnikaniem py³u i kurzu.
Dla tych zaworów, ze wzglêdu na ich konstrukcjê oraz zastosowanie nie przewidziano czêœci zamiennych 
do wymiany we w³asnym zakresie. W razie koniecznoœci wystarczy oczyœciæ wewnêtrzne czêœci zaworu.
Nale¿y przestrzegaæ oznaczeñ na przy³¹czach zaworów.

NORMALNIE ZAMKNIÊTE,
WEWNÊTRZNE ZASILANIE  PILOTA

NORMALNIE ZAMKNIÊTE,
ZEWNÊTRZNE ZASILANIE  PILOTA

NORMALNIE OTWARTE
ZEWNÊTRZNE ZASILANIE  PILOTA

NORMALNIE OTWARTE
WEWNÊTRZNE ZASILANIE  PILOTA

P=1=ODPOWIETRZENIE
A=2=WYJŒCIE
R=3=POMPA PRÓ¯NI

P=1=POMPA PRÓ¯NI
A=2=WYJŒCIE
R=3=ODPOWIETRZENIE

P=1=ODPOWIETRZENIE
A=2=WYJŒCIE
R=3=POMPA PRÓ¯NI

P.=1=POMPA PRÓ¯NI
A=2=WYJŒCIE
R=3=ODPOWIETRZENIE

Anodyzowane aluminiumKorpusKorpus
Pokrywy dolne
Aktuator
T³oczki
Prêcik aktuatora
Sprê¿yna

Uszczelki t³oczka

RECTUS POLSKA
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Zawory i elektrozawory do sprê¿onego powietrza
G 3/8"

4.9

Seria 700

779.32.11.1C

779.32.11.1A

779.32.0.1AC.M2

779.32.0.1AA.M2

779.32.0.1C.M2

779.32.0.1A.M2

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara (z zasilaniem zewnêtrznym pilota) -  3 bary (z zasilaniem wewnêtrznym pilota)

Waga gr. 360 

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota N.Z.

Zasilanie wewnêtrzne pilota N.O.

Zasilanie zewnêtrzne pilota N.Z.

Zasilanie zewnêtrzne N.O.

Waga gr. 420 

1800 NI/min 10 mm. G 3/8" G 1/8"
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Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Normalnie otwarty
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

UWAGA !!! :  w wersji Normalnie Otwartej 
podaæ powietrze na wejœcie nr 3

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

13

12

2

10

3

10

1

2

12

10 bar -5°C

min. maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw.

Dane techniczne

Medium
œrednica

 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar
ze spadk. p = 1 

Temperatura
pracy

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce

RECTUS POLSKA



4.10

779/V.32.11.1A

779/V.32.11.1C

779/V.32.0.1AA.M2/V

779/V.32.0.1A.M2

779/V.32.0.1AC.M2/V

779/V.32.0.1C.M2

Minimalne ciœnienie pracy  2 bary

Minimalne ciœnienie pracy  2 bary (zasilanie zewnêtrzne)

Waga gr. 360 

Normalnie otwarty

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.O.

Zasilanie zewnêtrzne N.O.

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.C

Zasilanie zewnêtrzne N.Z.

Waga gr. 420 

-5° C 10 mm. G 3/8" G 1/8"
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Zawor i elektrozawory do pró¿ni
G 3/8"

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

min.
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozawory

Dane techniczne

Medium
œrednica

 nominalna
Temperatura pracy przy³¹cza

robocze

Pró¿nia

przy³¹cza
steruj¹ce

Seria 700
RECTUS POLSKA
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4.11

772.32.11.1C

772.32.0.1AC.M2

772.32.0.1C.M2

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara (z zasilaniem zewnêtrznym pilota), 3,0 bary ( z zasilaniem wewnêtrznym pilota )

Waga gr. 1100

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.Z.

Zasilanie zewnêtrzne N.Z.

Waga gr.1160

4800 NI/min 15 mm. G 1/2" G 1/8"
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Zawory i elektrozawory do sprê¿onego powietrza
G 1/2"

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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10 bar -5°C

min. maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw.

Dane techniczne

Medium
œrednica

 nominalna

Maksymalne
ciœnienie

pracy

przep³. przy 6 bar
ze spadk. p = 1 

Temperatura
pracy

przy³¹cza
robocze

Filtrowane
i naolejone
powietrze

przy³¹cza
steruj¹ce

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Seria 700
RECTUS POLSKA



4.12

772/V.32.11.1A

772/V.32.11.1C

772/V.32.0.1AA.M2/V

772/V.32.0.1A.M2

772/V.32.0.1AC.M2/V

772/V.32.0.1C.M2

Waga gr. 1100

Waga gr. 1160

15 mm. G 1/2" G 1/8"
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Minimalne ciœnienie pracy  2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary (zasilanie zewnêtrzne pilota)

Normalnie otwarty

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.O.

Zasilanie zewnêtrzne pilota N.O.

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.Z.

Zasilanie zewnêtrzne pilota N.Z.

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Zawory i elektrozawory do pró¿ni
G 1/2"

-5° C

min.
Dane techniczne
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Medium

Pró¿nia
+70°C zawory 

+50 C elektrozawory

Temperatura pracy œrednica
 nominalna

przy³¹cza
robocze

przy³¹cza
steruj¹cemaks.

Seria 700
RECTUS POLSKA



4

4.13

773.32.11.1C

773.32.0.1AC.M2

773.32.0.1C.M2

Waga gr. 990

Waga gr. 1050 

-5°C 6100 NI/min 20,0 mm G 3/4" G 1/8"
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Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bar

Minimalne ciœnienie pracy  2,5 bara (zewnêtrzne zasilanie pilota), 3 bary (zasilanie wewnêtrzne pilota)

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.Z.

Zasilanie zewnêtrzne N.Z.

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy

Zawory i elektrozawory do sprê¿onego powietrza
G 3/4"

10 bar

Dane techniczne
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Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Temperatura pracy przep³. przy 6 bar
ze spadk. p = 1 maks.min.

œrednica
 nominalna

+70°C zawory 

+50 C elektrozaw.

Filtrowane
i naolejone
powietrze

Medium
Maksymalne

ciœnienie
pracy

przy³¹cza
robocze

przy³¹cza
steruj¹ce

Seria 700
RECTUS POLSKA



4.144.14

773/V.32.11.1A

773/V.32.11.1C

773/V.32.0.1AA.M2/V

773/V.32.0.1A.M2

773/V.32.0.1AC.M2/V

773/V.32.0.1C.M2

Waga gr. 990 

Waga gr. 1050 
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Zawory i elektrozawory do pró¿ni
G 3/4"

Minimalne ciœnienie pracy  2 bary

Minimalne ciœnienie pracy 2 bary (zasilanie zewnêtrzne pilota)

Normalnie otwarty

Normalnie zamkniêty

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.O.

Zasilanie zewnêtrzne N.O.

Zasilanie wewnêtrzne pilota  N.Z.

Zasilanie zewnêtrzne N.Z.

Kod zamówieniowy

Kod zamówieniowy
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20 mm. G 3/4" G 1/8"-5° C

min.
Dane techniczne

Medium

pró¿nia

Sterowany pneumatycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Sterowany elektromagnetycznie 
monostabilny - powrót sprê¿yn¹

Temperatura pracy

maks.

+70°C zawory 

+50 C elektrozawory

przy³¹cza
robocze

przy³¹cza
steruj¹ce

œrednica
 nominalna

Seria 700
RECTUS POLSKA


